
A P  S A F E T R A C K 

Vores kabines tangsys temer t i l  hospi ta ler,  k l in ikker og badeværelser, 
t i lbyder tota l  f lek s ibi l i tet  i  forhold t i l  monter ing,  mål t i lpasning  
og buk .  Den ef fek t ive og lydsvage bet jening er  et  p lus også på  

sundheds fac i l i teter.

Sk innerne fungerer sammen med AP Safet rack (pat .pend ),  vores  
sor t iment a f  ant ik vælnings t i lbehør t i l  ins ta l la t ion i  of fent l ige,  pr ivate 

og psyk iat r i ske hospi ta ler.  For at  undgå se lvskade,  e l le r  værs te fa ld tab 
af  l i v,  e r  AP Safet rack des ignet t i l  a t  s l ippe f ra fas tgøre lses - 

punk ter (bes lag og ophæng) ved et  t ræk på ca.  20 k i lo.  Safet rack  
anbefa les t i l  a l le s lags ins ta l la t ioner med lof t sophæng og vægbes lag.

Safet rack er  tes tet  og cer t i f iceret  a f  Dansk Teknologisk Ins t i tu t 
og opf y lder de internat ionale ant ik vælningss tandarder.
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S A F E T R A C K

ART. NR. BESKRIVELSE PAKNING FARVE  PRIS 
PR.STK.

5001

Profil 15 x 33 mm kabinestang 10 x 6 m
H V I D
S Ø LV
S O R T

1307

Kraftig glider bred 1000 H V I D

5734

Kraftig glider smal 1000
H V I D
S O R T

5017ST
Endebeslag til vægmontering til 
Safetrack

10
H V I D
S Ø LV
S O R T

5010ST

Loftbeslag  til Safetrack 10
H V I D
S Ø LV
S O R T

F4045ST

Bunddel til 16 mm rør 10
H V I D
S Ø LV
S O R T

5020ST

V-loftstøtte med rør fremstilles
på mål

Bøjle med 2 stk. Safetrack 

10
H V I D
S Ø LV

SE AFSNIT OM 
LOFTSTØTTER

5738

Glider 10 stk. på en streng i 
nylon

2000
H V I D
G U L D
S O R T

3,00

5728 Click glider 10 stk. på en streng 
i nylon

Må ALDRIG anvendes som 
primær glider

100 H V I D 4,00

5739K

Glider med krog 100 H V I D 15,00
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S P E C I E L T  D E S I G N E D E  G A R D I N S K I N N E R

S A F E T R A C K

ART. NR. BESKRIVELSE PAKNING FARVE  PRIS 
PR.STK.

5738ST 
GRÅ

Safetrack specialglider
Slipper stangen ved 8 kilos træk
Godkendt til brug i profil 5001

100 H V I D

5738ST  
RØD

Safetrack specialglider
Slipper stangen ved 12 kilos træk
Godkendt til brug i profil 5001

100 H V I D

A N V E N D E L S E :

Placer to røde glidere (5738ST Rød) som de to første 
glidere på stangen. Placer også en rød LRS glider som den 
sidste glider, og om muligt på ydersiden af stopperen.

De resterende glidere (5738ST Grå) placeres imellem disse 
to positioner. 

Det anbefales, at der maks. anvendes 10 glidere pr.m 
skinne. S
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